Anleitung OpenLoggerAOEE

Ein multiplatform Open Source Amateurfunk Loggingtool speziell fiir die A
All OE Exercise

80m / 40m Amateurfunk Ubung und weitere Notfunkiibungen

Software by Johannes Fellner, OESJFE

Vorwort:

Ich bin kein gelernter Programmierer sondern habe mir Python und PyQt ,,freihdndig® selbst erlernt.
Fiir den AOEE im Jahr 2021 habe ich ein einfaches Logprogramm welches auch unter Linux lauft
erstellt. Vieles wurde vom Programm SaigaAOEE von Franz OE5KRN inspiriert. Vor allem die
Darstellung der OE Karte mit den Bezirken zeigt auf motivierende Weise den Fortschritt im Laufe
des Tages. Das Programm wurde nach Riickfrage des OEVSYV im Jahr 2022 erweitert und
unterstiitzt jetzt auch speziellere Ubungsvarianten.

Dank der Wahl des PyQT5 Frameworks und Python3 lauft dieses auf Linux, Windows und auch
MacOS Betriebssystemen.

Danksagung:

An Franz OES5KRN sozusagen fiir die Vorlage mit seinem wohl etablierten SaigaAOEC.
An Dieter OE8KDK fiir die Information zu den Hintergriinden, Serverzugang und der
Kommunikation mit dem OEVSV.

An die Funkfreunde von ADL 510 und ADL 542 fiir die technische und moralische Unterstiitzung.

Dank an die sehr aktiven Beta Tester:

Dieter OESBKDK, Martin OESREO fiir Bugreports und Vorschldge und ins besonders Heinz
OESHDN welcher seit Version 0.3 beta alles akribisch analysiert hat und viele Verbesserungen
aufgezeigt hat.

Daniel OE5HDX fiir die Tests unter MacOS. Karl OE3KAB fiir das Ausborgen des microKeyers
zur Implementierung des WinKeyer Supports.

Diese Anleitung beinhaltet Informationen zur Installation auf verschiedenen
Betriebssystemen. Weiters ist die Benutzung der Software beschrieben.

Lizenz:
Das Programm ist als Open Source unter GPL3 Lizenz verfiigbar.

Sourcecode ist im gitlab des Hackerspace ADL542 /dev/radio zu finden:

https://git.devlol.org/docviper/openloggeraoee
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Minimale Anforderungen

Unter Linux sind die Anforderungen sehr gering. Selbst ein altes Netbook (Intel Atom) oder auch
ein Raspberry Pi 3 oder 4 ist schnell genug.

Fiir Windows werden nur Systeme ab Windows 7 und héher unterstiitzt. Altere Windows Versionen
(wie Windows XP) sind nicht mehr kompatible mit den verwendeten Komponenten.

Auf der Festplatte werden inklusive der Module/Bibliotheken ca. 150 MB freier Platz benotigt.
Ein System mit mindestens zwei oder mehr CPU Kernen ist empfohlen.
Bildschirmauflésung:

Minimal : 1024x600 (hier konnen nicht mehr alle Fenster gleichzeitig dargestellt werden)

Empfohlen: 1920x1080 Full HD

Installation

Option 1: Fertige Programminstallationen

Windows 8.1/10/11 -64-bit Installer bzw 32-bit (angepasst fiir Windows 7)

Auf der HF Contestreferat Seite wird immer die aktuelle Stable Version der Software als Installation
bereit gestellt.

https://oevsv.at/funkbetrieb/contests-wettbewerbe/contestshf/

Bei der Installation wird nicht unter ,,Programme“ sondern in den Benutzerordner — typisch C:\
User\<Name>\AppData\Local\ - installiert. Da im Programm OpenloggerAOEE auch Logfiles usw.
gespeichert werden ist dies der korrekte Platz.

In jedem Fall muss der Benutzer Schreibrechte auf diesen Ordner haben.
Im Startmenii bzw. am Desktop kann bei der Installation ein Eintrag platziert werden.

Im Startmenii unter dem Eintrag ,,OpenLoggerAOEE“ zu finden. Dort ist auch ein Link zum
Handbuch in pdf Format vorhanden.

Eine Deinstallation kann wie bei Windows {iiblich {iber die Systemsteuerung > Programme
deinstallieren erfolgen.
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Sollte bei der Installation folgende Meldung von Microsoft Defender SmartScreen
erscheinen. Dann auf ,,Weitere Information“ klicken und dann Trotzdem ausfiihren wéahlen.

A\ |Diese Meldung erscheint weil das Installationtool nicht digital bei Microsoft signiert ist.
Dies ist als Hobby Entwickler finanziell nicht tragbar. Das Installerpaket ist mit zwei
Antivirus Tools gepriift und im besten Ham Spirit mit sorgfalt erstellt.

Der Computer wurde durch Windows Der Computer wurde durch Windows
geschatzt geschitzt

Herausgeber: Unk

Trotzdem ausfiihren m

Fehler beim Download: Edge Browser beklagt sich iiber unsichere Software:

Meldung OpenLoggerAOEE_Setup_WIN64.exe wird hdufig nicht heruntergeladen

|
]

-1_3;
=
£

X

Neben der Warnung mit dem [ v B o
Mauszeiger hinbewegen. Dann ¥~ Downloads B Q e D < a
L 4

o

erscheinen drei Punkte ... - -
A OpenloggerAOEE_Setup_WING4.exe wird haufig nicht

heruntergeladen. Stellen Sie sicher, dass Sie...

Diese Anklicken und dann

"Beibehalten" wéhlen. ofk Mehr anzeigen

X

At Mt 4, L/
Downloads B oa - 2 “l &
4

o

3]

A OpenloggerAQEE Setup_WING4.exe w @
heruntergeladen. Stellen Sie sicher. das
@ Loschen

Mehr anzeigen

Zroe 1 Beibehalten - |
H
Diese Datei als sicher melden
0!40 m Mehr erfahren G
)0 &2 Downloadlink kopieren o

=
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Bei dieser Meldung auf "Mehr Anzeigen" klicken - o
A S v R L, % -
A\ Stellen Sie sicher, dass Sie
OpenloggerAOEE Setup_WI
N64.exe vertrauen, bevor Sie
es offnen.

Microsoft Defender SmartScreen konnte b o
nicht verifizieren, ob diese Datei sicher ist,

da sie nicht haufig heruntergeladen wird. <]
Stellen Sie sicher, dass Sie der Datei, die
Sie gerade herunterladen, oder die Quelle

aus der sie stammt vertrauenswirdig ist.

a

MName:
OpenlLoggerAOEE Setup WING&4.exe
Herausgeber: Unbekannt

Mehr anzeigen +

Und dann "Trotzdem beibehalten" anklicken.

AU+ S s I v, B

A\ Stellen Sie sicher, dass Sie
OpenlLoggerAOEE_Setup_WI
N64.exe vertrauen, bevor Sie
fe es 6ffnen.

B e & @ x

D Microsoft Defender SmartScreen konnte b
nicht verifizieren, ob diese Datei sicher ist,

3‘ da sie nicht haufig heruntergeladen wird.
Stellen Sie sicher, dass Sie der Datei, die

Q0 Sie gerade herunterladen, oder die Quelle
aus der sie stammt vertrauenswirdig ist.

B O

4

Name:
OpenLoggerAQEE_Setup_WIN64.exe
Herausgeber: Unbekannt

le

30 . .
Weniger anzeigen ~ +

Trotzdem beibehalten

Diese App als sicher melden

Mehr erfahren

Jetzt ist das Installationprogramm im Download Ordner in =l o
den Eigenen Dateien zu finden und kann per Doppelklick *
installiert werden.

Achtung: Windows XP bzw. Versionen vor Windows 7 werden nicht mehr unterstiitzt. Auf
alteren Gerdt empfiehlt sich eine parallele Installation von Linux.
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Aktualisierung auf neueste Version

Beim Start des Programmes wird automatisch auf neue Versionen gepriift. Ein entsprechender
Hinweis erscheint in der Mendileiste. Fiir Windows ist die neueste Version hier zu finden:

https://oevsv.at/funkbetrieb/contests-wettbewerbe/contestshf/

Einstellungen Hilfe UPDATE VERFUGBAR!!!
& X CW Keyer

Neue Programmversion laden...
E— 5

# Update OpenloggerAOEE ot
Du hast Version: 0.94 - beta
Es wurde keine neuere Version far Windows gefunden,

Wenn eine installierte Version verwendet wird ist es normalerweise nicht nétig die vorherige
Version zu deinstallieren.

Sollten Probleme beim Start des Programmes passieren dann empfielt sich eine Deinstallation.

Linux/MacOS Nutzer welche per GIT installiert haben erhalten bei Auswahl des ,,Neue
Programmversion laden ...“ Menueintrages automatisch die letzte Version nachdem der
OpenloggerAOEE geschlossen und neu gestartet wurde.
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Option 2: Download des Quellcodes und Installation der
notwendigen Komponenten

Minimale Anforderungen:

* Python 3.7 oder neuer
* PyQt5 5.12 oder neuer

Folgende Python Module werden benétigt:

* PyQt5
* requests

 pyserial (fiir WinKeyer)

Windows

Wer unter Windows keines der fertig zusammengestellten Pakete verwenden will der kann auch den
Sourcecode downloaded (per .zip oder via GIT). Dazu muss dann Python3, PyQT5 usw. installiert
werden. Einfacher ist es jedoch eine der portabler Pythondistribution (wie z.b. WinPython oder
Anaconda) zu verwenden.

Links:

https://winpython.github.io/

https://docs.anaconda.com/anaconda/install/windows/

Linux

Fur Linux werden gewisse Vorkenntnisse vorausgesetzt.
Hierzu kann ich keine detaillierten Schritt-fir-Schritt
Anleitung fur jede mdgliche Distribution gegeben werden.

Installation auf aktuellen Distributionen (Debian Bullseye, Ubuntu 20/21,
usw)

1.) Mittels Alt+F2 einen Startprompt 6ffnen oder iiber das Startmenii/Launcher ein Terminal
offnen (wie z.b. xterm). Dort in ein passendes leeres Verzeichnis wechseln. Alternativ haben viele
Dateimanager die Option per rechtem Mausklick innerhalb eine Ordners ein Terminal Fenster zu
offnen.
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Es empfiehlt sich zum Beispiel einen eigenen leeren Ordner mit z.b. dem Namen
OpenLoggerAOEE anzulegen. Dies kann per Dateimanager oder auf dem Terminal mittels

mkdir OpenLoggerAOEE

als Pfad fiir nicht kompilierte Benutzerprogramme ist z.b. das Verzeichnis
. local/bin/
im Home Verzeichnis des Users

empfohlen.

2.) Zuerst miissen jedoch die notwendigen Bibliotheken installiert werden:
Per Paketmanager PyQTS5 installieren z.b. Ubuntu/Debian/Raspberry OS:
sudo apt install python3-pyqt5
sudo apt install python3-pyqt5.qtsvg

sudo apt install python3-serial

sudo apt install git

Durch die Installation von python3-pyqt5 sollte auch python3 automatisch mit installiert
werden.

Falls dies nicht méglich ist bzw diese Pakete nicht verfiigbar sind muss mittels pip gearbeitet
werden. Aktuelle Distribution erlauben dies nur mehr per virtuellem Python-environment venv.
Siehe dazu in einem spéateren Abschnitt.

Achtung hier nicht mit sudo oder als root arbeiten. Fiir pip immer den aktuellen Benutzer
verwenden.

Weiters ist fiir den Logupload noch das python requests Paket notig. Pyserial ist fiir die
Kommunikation mit WinKeyer/K3NG Open Keyer usw nétig:

pip install requests pyserial

Sollte python3-pyqt5 nicht in der Paketverwaltung verfiigbar sein dann kann dies auch per pip
installiert werden.

pip install PyQt5

Optional: Anstatt die Python Module direkt auf das System zu installieren kann auch mit einem
virtuellen Python-environment venv gearbeitet werden. Anleitungen dazu finden sich im Internet.
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Fiir WinKeyer und kompartible Systeme wird pyserial fiir die seriellen Schnittstelle benétigt.

pip install pyserial

Siehe auch den Bereich Troubleshooting falls es Probleme unter Linux gibt.

MacOS vorbereiten

Python3 und pip sollte in aktuellen MacOS Installationen standardmaéssig bereits installiert sein. Fiir
MacOS ist die Installation der nétigen Bibliotheken per pip méglich. Achtung hier nicht als
root/superuser arbeiten. Terminalfenster aus Menii 6ffnen und mittels:

pip install PyQt5
pip install requests

pip install pyserial

Falls pip (der Paketmanager von Python) nicht installiert ist dann hilft eventuell diese Anleitung:

https://de.moyens.net/mac-os/so-installieren-sie-python-3-unter-macos/

Dann einen neuen Ordner erstellen in dem der Programmcode gespeichert werden kann.
Weiters empfiehlt es sich das Versionsverwaltungstool GIT fiir MacOS zu installieren.

Englische Anleitung hier: https://github.com/git-guides/install-git

Download des Quellcodes fiir Linux und MacOS

Es ist dringend empfohlen dies per git zu tun. Dies ermoglicht dann auch das Erhalten von
automatische Updates.

Dann in den zuvor erstellten leeren Ordner wechseln und aktuellen Code per GIT holen.

git clone https://git.devlol.org/docviper/openloggeraoee.git

--- Optional ---

Oder als .zip, .tar.gz oder dhnliches von hier downloaden:
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https://git.devlol.org/docviper/openloggeraoee

History Find file E

______ Download source code

Ins Verzeichnis wechseln m targz tarbz2 tar sa2c | [

cd openloggeraoee

und entpacken.

Optional: Falls noch nicht zuvor erfolgt konnen mittels requirements.txt die notigen Python Pakete
installiert werden:

pip install -r requirements.txt

OpenLogqgerAOEE starten

Ublicherweise im Verzeichnis openloggeraoee den Pythoninterpreter gefolgt vom Skriptnamen
starten:

python OpenLoggerAOEE. pyw

oder je nach Distribution kann auch

python3 OpenLoggerAOEE.pyw

notig sein. Dadurch lduft das Programm gebunden an des Terminalfensters.

Hinweis: Um das Terminal Window gefahrlos schliefen zu kénnen (ohne das dabei
OpenLoggerAOEE geschlossen wird) empfielt es sich nohup zu verwenden. Damit lauft
OpenLoggerAOEE ,,abgedockt“ vom Terminalfenster.

nohup python OpenLoggerAOEE.pyw

Wenn dies funktioniert kann im folgenden Schritt auch ein Startmenii Eintrag erstellt werden.

Start Icon am Desktop bzw Menti
Fiir Linux eine .desktop Beispieldatei

OpenLoggerAOEE.desktop.example

enthalten. In dieser Datei einfach die Pfade per Texteditor anpassen und dann z.b. auf den Desktop
kopieren. Die Dateiendung .example muss natiirlich durch umbenennen entfernt werden. Von dort
kann dann das Programm per Doppelklick gestartet werden.

Folgende Pfade zu Pfad, Programm und Icon miissen angepasst werden:

Icon=/home/pi/Documents/GIT/openloggeraoee/icon.ico
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Path=/home/pi/Documents/GIT/openloggeraoee
Exec=python /home/pi/Documents/GIT/openloggeraoee/0OpenLoggerAOQEE.pyw

Wer mochte kann dann die .desktop Datei dann auch mit erhéhten Rechten (sudo) in

/usr/share/applications/

kopieren. Dann ist der Eintrag auch im Startmenii enthalten.

Oder man nutzt das shell Script um den Eintrag im Startmenu zu automatisch zu erstellen.

Im Ordner openloggeraoee
Script ausfiihrbar machen

sudo chmod +x addlauncher.sh
dann ausfiihren innerhalb des Verzeichnisses.
sudo ./addlauncher.sh

Danach sollte ein Eintrag im Startmenii vorhanden sein. Von dort kann dann auch ein Eintrag auf
den Desktop geschoben werden.

Aktualisierung auf neueste Version

Um spater die neueste Version zu erhalten kann mittels GIT Versionstool der letzte Stand geholt
werden. Dazu reicht im Verzeichnis openloggeraoee bzw. dem sich das Programm befindet ein

git pull

Sollten hier Fehler angezeigt werden hilft zuvor ein

git reset --hard

danach nochmal git pull versuchen. Achtung hier kénnten auch gespeicherte Logdateinen geldscht
werden. Diese am besten vorher sichern.

Oder man verwendet die integrierte Updatefunktion:
Im Meniti > Hilfe > Auf neue Version priifen... wird gepriift ob eine neue Version verfiigbar ist.

Diese wird dann per git (sofern per Git installiert wurde) geholt. Beim ndchsten Start ist der neues
Stand verfiigbar.
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Bedienung von OpenLoggerAOEE

Erste Schritte und Bedienelemente

Hinweis zur Uhrzeit

OpenloggerAOEE verwendet automatisch die korrekte UTC Zeit des Computers. Moderne
Betriebssysteme erhalten diese iiber die Synchronisation per Internet. Falls die Uhrzeit des Systems
nicht stimmt dann ist auch das eingereichte Log falsch.

Bitte vorab priifen das die aktuelle Uhrzeit und auch die aktuelle Zeitzone korrekt eingestellt ist.

Innerhalb des Programmes wird immer, wie im Amateurfunk iiblich, UTC verwendet.

Festlegen des Speicherordners

OpenLoggerAOEE ist als portable Software gedacht und kann in einem beliebigen Verzeichnis
gestartet werden.

Es ist sehr empfohlen dafiir einen eigenen Ordner pro Jahr bzw. pro Kontest/Ubung anzulegen. Das
erstellen des Orders am besten im Dateimanager/Explorer durchfiihren.

Die Daten werden am besten in einem eigenen Verzeichnis gespeichert. Dazu kann iiber
Meniileiste > Menii > Aktuellen Speicherordner wdbhlen ...
ein beliebiges Verzeichnis in dem der Benutzer Schreibrechte hat gewéhlt werden.

Unter Windows empfiehlt sich zum unter Eigene Dateien im Ordner Dokumente bzw. unter Linux
/home/meinusername/Documents

Dieser Speicherordner wird in der Registry bzw. in den Usersettings gespeichert und wird beim
ndchsten Start des OpenLoggerAOEE automatisch wieder gedffnet.

Dieser Speicherpfad kann nur gedndert werden wenn noch keine QSO gelogged wurden. Ansonsten
kann auch zu einem spéteren Zeitpunkt dieser Pfad verdndert werden.

Automatischen Speichern

Im zuvor gewdhlten Verzeichnis wird ein Unterordner Autosave angelegt. Bei wichtigen Schritten
wie

- Starten eines neuen Ubung/Contest

- Beenden des Programms

wird dort automatisch ein Speicherstand mit Datum, Uhrzeit usw. mit der Endung .AOEE angelegt.
Diese Speicherstinde kénnen tiber Menii > Offne ... wieder geladen werden.

Automatische Speicherstinde werden im gewdhlten Speicherverzeichnis im Unterordner /autosave/
abgelegt.
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Anpassung an eigene Nutzung: Einrichten der Fenster und Schriftgrofle

Die 4 extra Fenster: ,,Karte®, , Statistik, ,,Uhrzeit und Info*“ und ,, Teilrufzeichen®“ konnen an der
schmalen Fensterleiste gegriffen und beliebig am Bildschirm platziert werden. Diese sind immer
iiber dem Hauptfenster schwebend.

Uber Menii Ansicht kénnen die abdockbaren Fenster ein und ausgeblendet werden. Diese kénnen
frei am Bildschirm platziert werden bzw. an gewissen Stellen - am Rande des im Programmfensters
- eingedockt werden.

Uber Meniileiste > Ansicht > Aktuelle Fensterposition speichern wird beim néchsten Start die
gemachten Einstellungen wieder hergestellt.

Dabei wird auch die Schriftgré8e welche in Meniileiste > Ansicht > SchriftgrdfSe setzen
gesetzt wurde ebenso gespeichert.

Falls ein abgedocktes Fenster mal ,,verloren geht“ kann {iber Meniileiste > Ansicht > Abgedockte
Fenster eindocken wieder alle in das Hauptfenster Fenster eingedockt werden.

Operator und Stations- Einstellungen

Links unten kann von der QSO Eingabe auf die Stations und Operatoreinstellungen umgestellt
werden. Alternativ kann der Einrichtungsassistent iiber

Meniileiste > Einstellungen > Operator und Stationseinstellungen...

aufgerufen werden. L] OpenLoggerAOEE - Einstellungen ? X

Hier werden Rufzeichen, Name,
Bezirk usw. festgelegt.

Weiters werden Einstellungen zur
Klasse usw . festgelegt.

Fiir Newcomer (also max 3 Jahre
Funkamateur) kann beim AOEE die
Newcomer Klasse gewdhlten werden.
Dabei muss das Lizenzdatum
eingetragen werden.

Sollte kein giiltiges Datum oder
Rufzeichen gesetzt sein kann nicht
mit OK bestétigt werden.

Rufzeichen Station

|oEsIFER

Locator (6-stelig

[u7aoH

Operator Liste

QE3JFE

Op hinz. Op entf.

Mame (optional)

|Joe

Adresse, Stadt, PLZ (optional)

Email 111 Bitte angeben !11

Telefonnummer {optional)

Bezirk

LCLINZ CITY
Wertungsklasse

558

Leistung

Low-Power bis 100 W
Geschlecht

OM-mannlich
MNotstrombetrieb (Off-Grid)
[] checklog - nicht an Wertung teilnehmen
Stations-Beschreibung

1C-7300 and 80/40m Endfed. 50 Ah LiFePO4|

Seite 13

OpenLoggerAOEE

22. Apr. 2024

Abbrechen




Es konnen u.a. folgende Einstellung festgelegt werden.

* Rufzeichen der Station

* Eigener Maidenhead Locator (6-stellig) -Empfohlen fiir ADIF Erstellung

* Bezirkskenner: Eigener Bezirk fiir AOEE 80/40. Ansonsten andere Kennung bei Notfunk.
Neben dem Feld wird der Bezirk und das Bundesland angezeigt. Wahrend es 80/40m
Bewerbes darf der Bezirk nicht gewechselt werden — siehe Regelwerk

» Stationsbeschreibung vor allem relevant fiir Off-grid Notfunk

* Operator: Mittels [Op hinz-] und [Op entf.] Knopf kénnen Operatoren hinzugefiigt oder
geldscht werden. Dies ist nur bei Multi-Op Betrieb relevant. Ansonsten wird dort beim
Speichern das Rufzeichen der Station eingetragen.

* Es kann ein Geschlecht ausgewihlt werden. Dazu sind alle in Osterreich gesetzlich
vorgesehen Optionen auswahlbar.

* Um nicht an der Wertung teilzunehmen kann [x] als Checklog einreichen ausgewdhlt
werden.

* [x] Offgrid als per Notstromversorgung — siehe Regelwerk

* Kategorie in welcher man gewertet werden will. Typisch fiir AOEE 80/40: SSB, CW, MIX,
Newcomer und Staatsfunkstelle. — sieche Regelwerk

* Leistung: Lowpower oder Highpower (gréfler 100 W) — siehe Regelwerk

* Personliche Daten ...: Hier konnen Name, Adresse und Email eingetragen werden.
o Der Eintrag der Email in diesem Dialog ist dringend empfohlen fiir Riickfragen der

Contestauswertung
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Fenster Karte (F8):

Das Kartenfenster zeigt den aktuellen Stand der gearbeiteten Bezirk auf der Osterreich Karten an.
Diese Fenster kann dank interner Verwendung von Vektorgrafik auch auf einem zweiten Monitor in
hoher Auflésung dargestellt werden.

Die Farbcodes zeigen an welche Bezirke man schon gearbeitet hat.

Durch "Rechten Mausklick" auf die Karte bzw die Bezirke-Tabelle kann ein Dialog zum setzen der
"Band-Farben" angezeigt werden.

@ Farben fir K... ? >

Band 1 |

Band 2 |

seide |

Abbrechen
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@ OpenloggerAOEE (Version: 0.96 - beta) | G:/tmp/ - O X
Mend  Export Logeinreichen  Ansicht  Hilfe

Teilrufzeichen & X Uhrzeit und Info
AQEE 80/40m
L L
10:45:16
utc
Zeit bis Beginn: 195 min
Statistik g X
utc Rufzeichen Band Mode RST-S RST-R  Exchange Kommentar Op
2022-04-06 203353 OEST 80 SSB 59 59 LC QST | | BC B BY BN BT BZ DL 0O EC
2022-04-06 203404 OEST 80 CW 599 599 IC OFsT | |FF/EV/TE FKFR GB/GC/GD GF Gh
2022-04-06 203409 OEST 40 CW 599 599 IC OFsT | (SR 95 GU A HE HP HLHO IC 1L
2022-04-06 203414 OEST 40 SSB 59 59 IC OFsT | |MMIF30 KB KEIKL KL KO KR kS
2022-04-09 104343 OF9A 80 SSB 59 59 LI OFsT | KA LBMEGLE LPIE L Lz
2022-04-09 104353 OF9A 40 SSB 59 59 U OFST PDIHE |HT | MT | MJ| ND NK 0P | G| PC
2022-04-09 104403 OE7PHI 40 SSB 59 59  SZ OpsT | |FEFL RE RE RO RSP SC 50 5E
2022-04-09 104414 OE3A 80 SSB 59 59 PL OEST 5L|50] 5P| SR SVIEER TA TU W VB
VI VK VL VO WB WC WE WL WN WO
< > WT WY WZ ZE ZIT
Einstellungen Operator /Station QS0 Eingabe QS0 bearbeiten
80 OF1|OE2 OE3 OF4 OES OE6 OE7 OEE OES
ure sand [ Rufzeichen Akt Bezirk: 40 OFL OE2 OF3 O4 OES OF6 OE7 OEE OES
% Log Q5O
10:45 80 v OF| H ‘
LC 8 QSO | 144 Punkte
st Mode  Kommentar RST-geg. RST-erh, multiplikator Punkte
Riickst. Bezirke:
~ deslander:
O 558~ | |so | |so | oe e
Notstrommulti: @

Wertungs Qso: &

Bild: Beispiel Positionierung der Fenster

Statistik g X

10 QSO | 260 Punkte

Tabellen Details Raten

Fenster Statistik (F9):

AM BC BL BM BN BR BZ DL DO EC EF EU

Ein extra Fenster mit Informationen zu den gearbeiteten FE |FK |FR |GC|GD |GF |G GR |GS |Gl |HA |HE
Bezirken und Bundeslidndern wird angezeigt. Weiters wird die ™ ™ " ¢ & T 0F S0 K8 K K

. KO KR KS KU LA LB LC LE LF LI LL LZ
Anzahl an QSO und der berechnete Punktestand angezeigt. MA MD ME MI MT MU ND NK OP OW PC PE
PL RE RI RO RU 5B SC 5D SE SL 50 SP
SR SV SZ TA TU UU VB VI VK VL VO WB
. . . . . WC WE WL WN WO WT WY WZ ZE ZT

Per rechtem-Mausblick in die Tabelle der Bezirke kann die
Anzahl der Spalten definiert werden. 2 oF1 omz om> ofa ofs ofe 0T ogs ors

Bei Bedarf werden dann Scrollleisten eingeblendet. 40| 0et =2 e e  es | e | e | oes | ves

LM JE | JU KRB KL KLl |[KL KU KK K3
KU LA LB B8 LE LF LI LL LN LZ
;[ (O U RO D

Setze Anzahl Sp alten Stationen von Organisationen
PC PE . e e e e im &ffentiichen Interesse

Ma MD

5L 50 5P 53R 5V 52 TA TU UL VB

Im Register ,,Detail“ werden detailierte Information zur ronTor e TorooTor oo o ma Toma

PUHktEbGTGChHUHg gemacht. OE2XRM OE3KNU OE3WGU OE3XKY OE4@XTU OESFFE
OESRYM OESXAM OESXAX OESXCL OESXOF OESXP
OESXRK OEG@XEBH OEGPED OEFF  OE7XBH OE9XBY
OEQXWR

< >
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In Register ,,Raten” kdnnen weitere Statistiken wie bekannt aus Statisti 5 x

andereren Logbuch-Programmen angezeigt werden. 10 QSO | 260 Punkte
Tabellen Details Raten
Dabei wird die Zeit seit dem letzten QSO und die QSO / Stunde O —— om s
dargestellt. max. QSO/h: 3
o o = ‘ e
utc: 18 17 16 15 14
Fenster Uhrzeit und Info (F10): Uhrzeit und Info B %
Hier wird die aktuelle UTC Uhrzeit angezeigt. e
Weiters wird die Zeit bis zum Beginn bzw. die 07 . 48 - 4 1
verbleibende Dauer der aktueller Ubung/Contest in ute
Minuten angezeigt. Zeit verbleibend: 12 min
Fenster Teilrufzeichen (F12): Tellrufzeichen i
Diese Fenster zeigt bei der Eingabe eines Rufzeichens im | WORKED: OESHDN [LC 09:46 auf 80m 55B]
Rufzeichenfeld die moglichen Kombinationen der ColoBLe el e o ]
. OESHDM
bekannten Rufzeichen an.
Es wird angezeigt ob man das Rufzeichen im Laufe des
Kontests schon gearbeitet hat (WORKED). Zusétzlich
werden Bezirk, Uhrzeit Band und Modus angezeigt)
Test des Log Upload
Vor dem AOEE / 1. Mai empfielt es sich den Logupload B, Log Einsendung zu OEVSY %
zZu testen.

. . Ubertragung zu Server erfolgreich
Meniileiste > Log einreichen > Logupload testen

Beim Erfolg erscheint folgende Nachricht

Anmerkungen: Nur direkte Verbindungen werden unterstiitzt. HTTP Proxy sind nicht vorgesehen.
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Automatischer Upload des Logs

Meniileiste > Log einreichen > Nach Abschluss automatisch hochladen

Startet man ein neues Log und der heutige Tag ist ident mit dem eingestellten AOEE Datum (in den
Einstellungen) dann wird der automatische Upload zum Server aktiviert.

Ist das Hickchen gesetzt wird 60 Sekunden nach Ende der Ubung das Log automatisch auf den
OEVSYV Server hochgeladen. Es kann zu einem spéteren Zeitpunkt auch manuell eine aktualisierte
Version hochgeladen werden sofern noch Korrekturen durchgefiihrt werden. In die Wertung geht
immer das zuletzt hochgeladene Log ein.

Das Héackchen ist nach eine Neustart wieder deaktiviert.

e OpenlLoggerACEE (Version: 1.06) | Gi/GITREPOS/ACEE/S
Menil Export Log einreichen Ansicht Einstellungen Hilfe

Teilrufzeichen Aktuellen Stand hochladen

v Nach Abschluss automatisch hochladen

Log upload testen

Hinweis: Es wird bei der Auswertung des Logs immer der letzte Upload verwenden. Es Upload
bereits nach der Vormittags-Zeitspanne wird dringend empfohlen.

Upload des Logs

Meniileiste > Log einreichen > Aktuellen Stand hochladen

Mittels dieser Funktion wird der aktuelle Stand auf den OEVSYV Server hochgeladen

Uber
Hilfe > Eingereichte Logs anzeigen

offnet sich der Standard Webbrowser und man kann kontrollieren ob das eigene Rufzeichen in der
Liste aufscheint.

Export von Logs

Uber Meniileiste > Log einreichen

kann der aktuelle Stand als ADIF oder im AOEE .log Format (welches ein modifizierten Cabrillo
Format ist) als Datei gespeichert werden. Damit kann kontrolliert werden ob alle Daten korrekt
tibernommen werden. Das ADIF kann natiirlich spéter in iibliche Amateurfunk Logbuch Programme
importiert werden.
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Tastenkiirzel / Shortcuts

Alt+W:
Strg + S:
Enter:
Strg + B
Strg + M
Strg + O

Leertaste

CW spezifische:

#:

F1-F7:
Bild-Auf:
Bild-Runter:

Einfiigen:

Loschen der aktuellen QSO Eingabe (Wipe)

Speichern

QSO Loggen

Band wechseln/durchschalten

Modi wechseln/durchschalten

Operatorliste durchschalten (sofern mehr als ein OP) definiert ist

Zwischen Rufzeichen- und Bezirkseingabefeld wechseln

Zwischen Run und SnP Makros umschalten
CW Makro geben

WPM schneller

WPM langsamer

Wie Enter jedoch wird eine extra CW Nachricht geschickt.

Weiters kann im Rufzeichenfeld (der Gegenstation) anstatt des / (Schréagstrich) auch die
Bindestrich-Taste auf der Tastatur verwenden werden (analog der englische Tastatur bzw {iblichen
Verhalten anderer Logprogramme)
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CAT und CW Keyer

Uber Meniileiste > EINSTELLUNGEN > CAT Einstellungen ...

Fiir das automatische Update von Frequenz (Band Auswahl) und Mode im OpenLoggerAOEE muss
die Software fIRIG von Dave W1HKJI installiert und konfiguriert werden.

https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/flrig/

Linux Benutzer installieren am besten iiber den Paketmanager oder miissen eventuell vom
Sourcecode kompilieren (Anleitung fiir Raspberry Raspbian und Debian/Ubuntu im Anhang).

Fiir MacOS sind .dmg Installationsdateien verfiigbar.
Neuest Alpha Version (hat meist mehr TRX includiert):

http:// www.w1hkj.com/alpha/flrig/

Konfiguration fIRig

Nach der Installation von flRig muss diese vom Startmenu gestartet werden.

g flrig (tr)uSDX — g
Uber das Menii in flrig: File Memory Keyer Help |
. . Setup » | Transceiver
Config > Setup > Transceiver ~u | 0 o O 0 O‘
wird das verbundene Funkgerit .53, 56 5PTT-CMedia | vioA | vioB | AIB |
(genannt Rig) ausgewihlt und PTT-Generic [t | [
die Verbinungsparameter E] PTT-GPIC I PTT |

angepasst.

Dabei kann unter dem Meniipunkt Xcvr sowohl eine serielle Schnittstelle oder auch eine USB
Verbindung (meist seriell iiber USB umgesetzt) gewdhlten werden. Diese Einstellung (Baudrate,
usw.) sind dem Handbuch des Funkgerites zu entnehmen.
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E Configuration — >
] Configure Rig: |IC-7300
------
------ PTT-Generic B cow
...... PTT-Cmedia Baud:[1152[][] ][V] Retries (4| 2
""" TMATE-2 1 (| 2 -StopBits Timeout[W[4| 50 [»|W
------ TCPIP & TCI
...... Other | Echo [ IRTSICTS Write delay {4 0 (M B
""" Server [IRTS #+12v [IDTR +12v Postdelay H|4| 0 |k W
...... PD‘” :
------ Restore Default Poll intvi{#|4| 500 [)[W
...... Commands . [I_A(:tl'w.-'ate ]
...... Send USE Eludll:l
...... Trace annectedo

Uber den Knopf ,,Init*“ wird die Verbindung aufgebaut. Die griine Raute neben Connected zeigt an

ob die Verbindung erfolgreich war. Danach wird im Hauptfenster von flRig die aktuelle Frequenz,
Modus usw. angezeigt.

Am besten ist fIRig auf dem dem selben PC wie OpenLoggerAOEE installiert werden. Es kann aber
auch ein andere Rechner verwendet werden da die Kommunikation per Webservice/IP passiert.

Dazu wird im Einstellungsdialog die IP Adresse und der Netzwerkport eingestellt.

Die Porteinstellung wird im flRig unter Config > Setup > Server eingestellt:

E Configuration

Change port if multiple instances of firig / fidigi will
execute concurrently. Be sure to change the respective
fidigi configuration item for xmirpc server port.

------ TMATE-2 Xmirpe port: | 12345

...... Poll <> Xmirpc Client Connected
------ Restore

------ Commands
...... Send

OpenloggerAOEE mit fIRig verbinden

In der Meniileiste unter Einstellungen den Punkt ,,Cat Einstellungen ...“ wdhlen.

Normalerweise muss hier an der IP adresse und dem Port nicht verstellt werden. In jedem Fall muss
der Port-Nummer mit der einstellung in fIRig tibereinstimmen (Server Port)
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Port:

(Unter Linux ist der Standard:
7362, Unter Windows: 12345).

In jedem Fall miissen die
Einstellungen zusammenpasssen
um eine Kommunikation zu
ermoglichen.

Um immer den lokalen Rechner zu
erreichen wird als IP Adresse
127.0.0.1 verwendet.

@ CATEinstellungen ? *

Fiir die CAT Steuerung muss die Software fIRig installiert sein.
flRig muss gestartet und zum Funkgerat passend konfiguriert sein.
flRig kann auch auf einem anderen PC im Netzwerk laufen.
Weitere Informationen im Benutzerhandbuch.

Netzwerk IP Adresse zu flRig:

127.0.0.1

Standard: 127.0.0.1 (localhost) = selber PC
xmlrpc Porthummer:

12345 :

Standard: 12345 oder 7362
Teste Verbindung
Beim Programmstart automatisch mit flRig verbinden
0O Mode und Bandwechsel nicht an fIRig gesendet (nur Lesen)

Cancel

Durch Driicken des Button ,, Teste Verbindung® wird eine Verbindungsversuch gemacht. Wenn der
Text griin wird dann war die Verbindung erfolgreich.

Durch setzen der Checkbox kann die Verbindung zu flRig beim Start automatisch aktiviert werden.

Dadurch versucht OpenloggerAOEE beim Starten sich direkt mit fIRig zu verbinden. FIRig muss
weiterhin zuvor gestartet werden.

Uber Meniileiste > EINSTELLUNGEN > fIRig verbinden/trennen

Damit wird eine Verbindung manuell aufgebaut oder beended.

CW: Wahl der Methode fiir das Senden der CW Makros:

Uber Meniileiste > EINSTELLUNGEN > CW Keyer einstellen ...

® cwWKeyerv.. 7 x

CW Gerate Auswahl [ Einstellungen:
Sende CW Gber Methode:

Cancel

Soll der CW-Keyer von flRig
verwendet werden dann wihle
fIRig.

@ CW Keyer Verbindung ? et

CW Gerate Auswahl [ Einstellungen:
Sende CW ber Methode:

Winkeyer w
WinkKeyer Port und Einstellungen

Aktualisiere Ports | | COM11 w
1200 w | |EIGHTEITS o
PARITY_MNOME | | STOPBITS_OME o
Mone ~ | [_] Beim Programmstart automatisch mit WinKeyer verbinden

Cancel
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Wir auf WinKeyer umgestellt miissen die Parameter der seriellen Verbindung eingestellt werden.

Auch hier kann ein automatisches Verbinden beim Programmstart aktiviert werden. Dies empfiehlt
sich erst wenn die Verbindung auch funktioniert.

Ubliche Verbindungsparameter WinKeyer Geréte:

Baudrate | Bytegrofe |Stopbit Parity Status
WinKeyer I und I, |1200 8 2 Parity_None
WinKeyer USB (Eightbits) |(Stopbits_
Two)
WinKeyer 3 1200 8 1 Parity_None Getested (Windows)
(Eightbits) |(Stopbits_
One)
MicroHam 1200 8 1 Parity_None Getested (Windows)
microKeyer (Eightbits) |(Stopbits_ Danke Karl, OE3KAB
One) fiir die Leihgabe
K3NG Open Source [1200 8 1 Parity_None Getested (Windows
Keyer (Eightbits) |(Stopbits_ und Linux)
One)

CW Kurztexte einstellen

Uber Meniileiste > EINSTELLUNGEN > CW Makros ...

Die Tasten F1 bis F7 kénnen mit Makro belegt werden.

Dabei werden die Eingaben des aktuellen QSO in CW Text umgesetzt.

Es kann die Beschriftung der Buttons im CW Keyer Fenster innerhalb der Makros festgelegt
werden. Es kann zwischen dem Modus RUN und dem Modus SnP (Search and Pounce — also das
Antworten auf CQ Rufe von anderen Stationen) umgestestellt werden. Fiir beide Modi kénnen

eigene Makros definiert werden.

Vor dem ; (Strichpunkt, Semikolon) wird der Text des Buttons definiert. Rechts des Semikolon das

eigentliche Makro.
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Die ,Einfiigen“ Taste kann auch extra definiert werden. Mit dieser wird das QSO gelogged und

erneut gerufen.

Folgende Variablen werden
dynamisch ersetzt durch die

$MYCALL-= Mein Rufzeichen (wie
in den Stationseinstellungen gesetzt)

$OTHERCALL-= Anderes Call
(Aktuller Inhalt des QSO
Rufzeichen Feldes )

$MYEXCH = Mein
Bezirk/Exchange

$UREXCH = Der Bezirk der
anderen Station

$RST = RST-S (Der RST-S welcher

@ CW Makros bearbeiten. ? pe

Mittels ; (Semikolon) kann die Beschriftung vom eigentlichen Text getrennt werden
Fir die Tasten F1 bis F7 kdnnen Definitionen jeweils for Run und S&P gemacht werden
Mittels der $ Variablen lassen sich die CW Texte dynamisch verédndern

Run Makras Belegung Einfligen-Taste:

TU CQ OE $MYCALL

Logged das QSO (wie Enter) und gibt dies
Analog zu win-test Logger

SnP Makros

F1 Bez. ; Nachricht

CQ OE; CQ OE $MYCALL |

F2 Bez. ; Nachricht

TCUT $MYEXCH $MYEXCH

F3 Bez. ; Nachricht
TU; TU $MYCALL |
F4 Bez. ; Nachricht
My Rfz; $MYCALL |

F5 Bez. ; Nachricht

QSO Rfz; $O0THERCALL

F6 Bez. ; Nachricht

/AGN NR; AGN NR?

F7 Bez. ; Nachricht

‘ Variablen:

$MYCALL = Mein Rufzeichen

$OTHERCALL = Anderes Call (QSO Feld)
$MYEXCH = Mein Bezirk/Exchange

$UREXCH = Bezirk/Exchange der anderen Station

aktuell eingetragen ist) ?2:7 ‘ $RST = RST-S
L $RSTCUT = RST-S 9 als Cutnumber N

$RSTCUT = RST-S Der RST-S Cancel
welcher aktuell eingetragen ist
jedoch wird 9 zu N umgewandelt (Cut Nummer)
Anmerkung zum CW Keyer von flRig:
Im Programm fIRig kann unter Meniileiste > Keyer der CW Keyer aufgerufen werden.

Bl CW keying - O ¥

| 25 |=——} |wPM | view Log || Config || Clear || KEY ||l Send/Pause |
[ca |[m2 |[ ms |[ ma [[[ ma |[ me || m7 |[ me || mo |[mio [ mi1|[m2]

Beim Button Config kann CW iiber CAT (nur wenige Geréte unterstiitzen dies), Serielle
Schnittstelle, und andere Methoden gewahlt werden.
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Um die iibliche Methode iiber RTS oder DTR (Steuerleitungen) zu tasten kann durch Auswahl des
Ser. Port und der Keyline gemacht werden. Per ,, CONNECT“ Button wird die Verbindung

E CW Configuration

- X
Use CAT [ | UseSEP[ | | Calip wew Comp|H| 4] 0.000 [¥ || PTT delay
Use AUX | | Inverted | | Xevr Comp|#[4| 000 [}|W| Keyline

Ser. Port| COM10 || [ connect |

hergestellt.

Anmerkung: Altere Version von flRig habe keine Funktion den Bufferspeicher des CW Keyers zu
16schen (per Stop oder ESC-Taste). Dies ist erst ab Version 1.4.8 enthalten.

Hier kann per Clear Button dies im fIRig gemacht werden. Um die Buffer immer zu senden muss
der gelbe Indikator bei Send/Pause leuchten.

Durch anwéhlen der ,,Use CAT* Checkbox wird das gleiche Serielle Interface genutzt wie fiir die
CAT Steuerung. Dies funktioniert z.b. beim IC-7300 und vermutlich bei vielen aktuellen Geréte mit
USB Schnittstelle. Details dazu im Handbuch des Gerétes ermitteln.

Verbindungsdiagramm:
P/ CAT/Seriel /USB
xmlrpc «—
. CW CAT/
fIRIg vy via RTS/DTR
USB/Seriel
WinKeyer
Protokoll Key-Leitung
WinKeyer (eventuell auch PTT
MicroKeyer je nach Bedarf)
K3NG CW Keyer
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Eine Ubung durchfiihren

Neuen Contest/Ubung starten

Beim ersten Start ist OpenLoggerAOEE erscheint der Operator und Stationseinstellung-Dialog.

Danach wird die gewiinschte Ubung gewdéhlt:

Standard ist der 80m/40m AOEE. Ein
Dateiname fiir das Speichern wird
automatisch vorgeschlagen.

Ist der Standard-Speichername schon in
Verwendung wird der Pfad orange
farblich hinterlegt und anstatt des OK
Knopfes wird das Log stattdessen
geoffnet.

Diese Automatische Auswahl
funktionieren nur mit den Standard-
Speichernamen.

Achtung: Wahlt man in spéterer Folge
einen anderen Speichernamen (Uber
Speicher als...) wird dies nicht
automatisch erkannt! So eine Datei
muss iiber das Menii ge6ffnet werden.

- OpenLoggerAOEE - Starte neue Ubung ?

ACEE_40m_80m.contest ~ Dezeichnung:

AODEE 80_40m
Ubungsdatum: Info:
| 01.05. 2034 — | Zum 1. Mai findet die AQEE Motfunk Ubung

statt. Als Austausch wird der RS(T)
Rapport und der eigene Bezirkskenner
gegeben. Es wird ein kombiniertes
Loafile (Vormittag und Machmittag
gemeinsam) einreicht!

Alle Ubungen zeigen

Mur aktuelle zeigen
Wahle Dateinamen zum Speichern:

Dateiname zum Speichern wahlen ...

Standard vorschlagen
G: GITREPOS /ADEE/2024-05-0 1-AOFEE 80_40m. AQEE

[] Log automatisch am Ende einreichen (Internet)

Abbrechen

- OpenLoggerAQEE - Starte neue Ubung ?

AQEE_40m_80m.contest ~ Dezeichnung:

) AOEE 80_40m
IJbungsdatum: Infa:
| 01.05.2024 — | Zum 1. Mai findet die AQEE Motfunk Ubung

statt. Als Austausch wird der RS(T)
Rapport und der eigene Bezirkskenner
gegeben. Es wird ein kombiniertes
Logfile (Vormittag und Machmittag
gemeinsam) einreicht!

Alle Jbungen zeigen
Mur aktuelle zeigen
Wahle Dateinamen zum Speichern:

Dateiname zum Speichern wahlen ...

G:/GITREPOS/AOEE/2024-05-01-AOEE 80_40m.AOEE

[] Log automatisch am Ende einreichen (Internet)

Abbrechen
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Standardméssig werden nur aktuelle Ubungen in der Auswahlliste angezeigt. Durch druck des
Knopfes ,,Alle Ubungen anzeigen* werden auch historische Varianten gezeigt.

Dieser Dialog kann auch

Meniileiste > Menii > Neuen AOEE ... aufgerufen werden!

Laden / Speichern des AOEE Logs

Uber Meniileiste > Menii e OpenloggerACEE (Version: 1.13) | G:/GITREPOS/AOEE/2024-05-01-A0EE Q01

Menl Export Log einreichen Ansicht Einstellu
kann der aktuelle Stand also Einstellungen

inklusive QSOs in eine Datei mit der Aktuellen Speicherordner festlegen...
Dateiendung .AOEE gespeichert werden. Neuen AOEE starten .

Diese kann zu einem spéteren Zeitpunkt Offne ...
auch wieder getffnet werden. Speichern Strg+S

Speichern als...
Alle QSO léschen ...

Einstellungen speichern und beenden

Technische Anmerkung: Diese Datei ist eine Textdatei welche intern die JSON Formatierung
verwendet. Wer hier unvorsichtig manuell Anderungen macht werden dann kann die Datei
moglicherweise spéter nicht mehr 6ffnen.
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QSO eintragen

Im Hauptfenster links unten erfolgt die Eingabe der QSO

QS0 Eingabe

utc sand [l Rufzeichen Bezirk Akt, Bezirk: "

Log QSO
16:24 80 ~ |OF H ‘
QsL: Mode Kommentar [ Mame RST-geg. RST-erh, LC

Rockst.
Ore 558 - 59 59 | OESIFE

Hier kénnen die Logbuch {iblichen Eintrdge gemacht werden.

StandardmdRig wird OE beim Rufzeichen der Gegenstation vorgeschlagen. Dies kann jederzeit
tiberschrieben werden.

Im Feld ,,Bezirk” wird z.b. der erhaltene 2 stellige Bezirkskenner eingetragen. Wenn ein passender
Eintrag gefunden wurde wird das Feld griin hinterlegt und zusétzlich wird der Name des Bezirkes
angezeigt.

Zwischen dem Feld Rufzeichen und Bezirk erhalten kann mittels Leertaste oder Tabulator
gewechselt werden. Das Feld wo der Cursor/Fokus ist wird hellblau hinterlegt.

Die Rapporte konnen per Tabulator angewdhlt werden und einfach per schneller Zifferneingabe
verdndert werden. Alternativ kann auch das Dropdown Pfeil verwendet werden zur Auswabhl.

Dies kann iiber Menii > Ansicht > RST als Zahl eingeben eingestellt werden.
Band und Mode kénnen per Auswahl eingestellt werden.

Per Druck auf den Knopf ,,L.og QSO ,,oder per Druck der ,,Enter” / ,,Return“ Taste wird das QSO
gespeichert.

Per Druck auf ,,Eingaben 16schen* werden alle Felder auf den Standard zuriick gesetzt. Dies kann
auch mittels dem {iiblichen {iblichem Tastendruck Alt+W erreicht werden.

Wird ein DUPE - also ein QSO welches nicht Einstelungen Operator/Station QSO Eingabe 050 bearbeiten
punktewirksam ist - erkannt dann wird diese e DUPE DUPE DUPE Bezirk !
farblich orange und mit DUPE DUPE DUPE S
& 07:57  |OESHDN |
dargEStellt' B Kommentar LINZ CITY g
|:| pse | | LC

Duplikate sollen trotzdem eingetragen werden da
dadurch kein Nachteil entsteht!
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Im Rufzeichen Feld wird nach Eintrag eines QSO immer das OF A"t fife

wpr s . . e . I TR ¥ Karten F5
Préfix eingetragen. Wer dies nicht mochte kann dies fiir dies im Uhraet -
rZel
Menii > Ansicht > OE Prefix setzen deaktivieren. - -
¥ Teilrufzeichen F12
Schriftgréfe setzen L

Ansicht Einstellungen speichern
Alle Fenster eindocken
' (OE Prefix setzen

Im Rufzeichenfeld kann ein Fragezeichen als

Platzhalter/Wildcard verwenden werden. OE1KDK
DEBKDK

Wird der Cursor vor das Fragezeichen gesetzt und ein Zeichen
eingeben dann wird das Fragezeichen iiberschrieben.

Die Teilrufzeichenliste zeigt dabei bekannte Optionen an.

Es bedeutet jedoch nicht das sofern das Rufzeichen nichtin der g f7aichen
Liste ist dieses Ungiiltig wére. Immer Loggen was man hort.

OE ?KDK
Farbliche Darstellung in der QSO Liste
UTC Rufzeichen Band Mode RST-5 RST-R Exchange Kemmentar Op Dupe
2022-04-09 110355 OESHDN 80 SSBE 59 59 LC OE5T
2022-04-09 110414 OESREO 40 S5B 59 59 Kl QE5T
2022-04-09 110423 OESHDN 80 S5B 59 59 LC QOE5T DUPE
2022-04-09 110433 OESKDK 80 SSB 59 59 W OE5T

Exchange (also typischerweise der Bezirk):
Wird hier ein ungiiltiger Wert beim Speichern des QSO eingetragen dann wird dies gelb hinterlegt.

Wird ein Rufzeichen gelogged welches formal falsch ist dann wird diese auch farbig hinterlegt.

DUPE also Duplikate werden in Orange hinterlegt. Wie schon erwéhnt ist es kein Nachteil
Duplikate zu loggen. Es werden dafiir keine Punkte bei der Wertung abgezogen.

Seite 29 OpenLoggerAOEE 22. Apr. 2024



Nachtragliche Logeingabe (z.b. von Papierlog) Einstellungen Hilfe UPDATE VERFUGBAR

Hierfiir kann das Hickchen unter CAT Einstellungen ...

fIRig verbinden/trennen
Mentileiste > Einstellungen > Aktuelles Datum und Zeit

verwenden CW Keyer einstellen ...

CW Makros ...
entfernt werden. Winkeyer verbinden/trennen
¥ Aktuelles Datum und Zeit verwenden

Operator und Stationseinstellungen...
Im Dialog kann das Datum der Ubung gesetzt werden.

Weiters kann ein Zeitintervall gewdhlt werden um wieviel Sekunden jeweils der Zeitstempel
vorwadrts gesetzt wird. Dadurch lésst sich ein Papierlog etwas schneller iibertragen ohne jeweils die
Uhrzeit des QSO édndern zu miissen.

@ Nachtragliche Logeingabe - Einstellungen ? X

Modus fiir nachtrégliche bzw manuelle Logeingabe!

Ubungsdatum festlegen:

[i91.05.2024 v

Nach jeder QSO Eingabe Logzeit um x Sekunden vorriicken:

5 :

Beenden dieses Modus durch Anwahlen von Mendlileiste > Einstellungen > Aktuelles Datum und Zeit verwenden

Abbrechen

Danach wird das AOEE Datum in den Einstellungen Operator/Station als Datum und das Zeit-Feld
bei der QSO Eingabe verwendet.

Durch erneutes Wahlen dieser Option wird wieder die aktuelle Echtzeit fiir die Logeingabe
verwendet. Dieser Modus ist auch immer beim Start des OpenLoggerAOEE aktiv.
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QSO bearbeiten / loschen

Per Doppelklick in der Liste der gemachten QSO kann ein bestehendes QSO im ,,QSO bearbeiten®
Reiter getffnet werden.

E OpenLoggerAQEE (Version: 0.6 - beta) | Gi/GITREPOS/AOEE/ — O ot
Contest  Export  Logeinreichen  Ansicht  Hilfe
Teilrufzeichen g X Karte & ¥ UTC g X

AQEE 80/40m

13:57:10

Countdown zum Start: 63 min

i Statistik g x
ID UTC Rufzeichen Band Mode RST-S RST-R Exchange Kommentar Op

12022-03-17 124933 OE5HDN 80 SSB 59 59 LC
2022-03-17 124941 OE5VRL 80 SSB 59 59 LL

AM BC BL BM BN BR BZ DL DO
EC EF EU FE FK FR GB GC GD
GF @M GR G5 GU HA HE HF HL
HO IC IL IM JE J0O KB KC KI
KL KO KR K5 KU LA LB LC LE

Doppelklick mit linker LF LI LL LN Lz mA D ME MI

Maustaste MT MU ND NK OF OW PC PE PL
RE RI RO SE SC SD 5E SL 50

SP SR SV 57 TA TU UU VB VI
VK VL VO WB WC WE WL WN WO
WT WY WZ ZE ZT

OperatorStation QS0 Eingabe Q50 bearbeiten

utc Rufzeichen Exchange RST-geg. RST-erh. aEET
Aktiver Operator: Mein Bezirk:
1357 |OE || vl 2 QSO | 8 Punkte
s OFL OE1 OE3 OE4 QS OL6 OE7 OEE
=L Kommentar Bezirk Endlnivads sEeeE " ap OFL OE2 OE3 OE4 OFS OFG OF7 OEE
Dpse | | o Mz e - Eingaben léschen AM

Weiters kann per Rechter-Maustaste auf einen QSO Eintrag ein Contextmenii gedffnet werden:
( Q50 mit OESHDM bearbeiten (Enter) '

¢ Q50 mit JESHDM l6schen (Entf.) :
{IFRA Hil S H

Im ,,QSO Bearbeiten“ Reiter konnen jetzt alle Information gedndert werden. Nach druck auf den
Button ,,Aktualisere QSO“ wird dieses gespeichert. Per Knopf ,,Bearbeiten abbrechen® oder per
ESC Taste wird das bearbeiten abgebrochen. Erst dann kénnen wieder neue QSO eingegeben
werden.

Achtung: Per ,,QSO loschen” wird das unten angezeigt QSO endgiiltig geldscht.

Einstellungen Operator/Station Q50 Eingabe Q50 bearbeiten

uTe Rufzeichen Bezirk RST-geq. RST-erh.

o Aktualisiere QS0 |

2022-03-31 094710 ‘0E5HDN ‘ LC ~!|59 ~!/59 Ll
[ Q5L pse Kommentar Op Band [m] Mode |Bearbeiten abbrechen|

Dupe | | OESTMP ~ 40 v||ssB v [ [ Qsoleschen
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Deinstallation (Windows)

Um OpenloggerAOEE zum System zu entfernen muss iiber das Startmenu der Eintrag
OpenloggerAOEE > OpenloggerAOEE deinstallieren aufgerufen werden.

Anmerkung: Ein Eintrag in die Systemsteuerung > Programme entfernen ist derzeit nicht méglich
da das Installationprogramm auf Benutzerrechte (ohne Adminrechte) umgestellt wurde.
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Anhang: Fehlerbehebung

L
1.) Installation des Installers unter

. . Installation wird ausgefihit I':'_‘
WlndOWS SChlagt fEhl Bitte warten Sie, wahrend das Setup OpenloggerAOEE auf ihrem Computer installiert. Q

Meldung: Setup Error! Could not read
setup package!

Installation wird vorbereitet...

Error x

Ursache: Installforge Installer
Setup Error!
e Could not read setup package!

Dies kann passieren wenn der Installer
auf einem Netzlaufwerk (NAS, Windows
Freigabe) abgespeichert wurde.

Losung: Installer lokal auf der Festplatte
speichern und von dort die Installation
starten < Zuriick Weiter > Abbrechen

2.) Start von OpenloggerAOEE unter Windows 7:

Hierfiir ist die 32-bit Version des Installationsprogrammes vorgesehen. Die 32-bit Version
verwendet eine dltere Python Version um weiterhin mit Windows 7 kompartible zu sein. Es ist
darauf zu achten eine bestehende Version vorher zu deinstallieren. (Anmerkung: Window 7 ist seit
vielen Jahr nicht mehr mit Updates unterstiitzt und sollte nicht mehr im Internet verwendet werden.
Ein Update auf eine neuere Version oder wenn moglich die Nutzung von Linux ist empfohlen.)

2.1) Fehlermeldung beim Starten ,api-ms-win-crt-runtime-I1-1-0.dl1“ fehlt
Die ,api-ms-win-crt-runtime-** dll werden benétigt und sind im vc_redist Paket enthalten.
Dieses kann auf der Microsoft Homepage geladen werden:

https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=48145

3.) Fehlermeldung zur Bluetooth API This Windows version (6.3.9600) does

Unter Windows 7 oder 8 kann diese Meldung erscheinen not support

beim Start. the required Bluetooth API. Consider
updating
to a more recent Windows (10.0.10586
. or above).
Losung:

Behoben werden kann diese durch Léschen folgender Datei: QtBluetooth. pyd

aus dem Installationverzeichnis
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Installationsverzeichnis findet man im Dateimanager meist auf C:\Users\ dann dein Benutzername
(Windowsprofil)

unter \AppData\L.ocal\OpenL.oggerAOEE usw. ist die die QtBluetooth.pyd im Ordner PyQt5

C:\Users\<dein Benutzername>\AppData\Local\OpenLoggerAOEE\OpenLoggerAOEE\
PyQt5\QtBluetooth.pyd

Diese Datei Loschen oder Umbenennen — wird nicht benétigt da kein Bluetooth Support nétig.

4.) Linux / Wayland: OpenloggerAOEE reagiert nicht bzw sehr langsamer wenn Fenster
abgedockt sind

Dies passiert leider auf aktuellen Linux Systemen welche bereichts mit Wayland als Window
Manager arbeiten.

Losungen:

- Keine Fenster ausdocken (diese geht im Menii Ansicht > Alle Fenster eindocken)

- In der Xsession beim Einloggen X11 anstatt Wayland auswahlen

- Unter Raspian Bookwork kann mit dem Tool raspi-config auf X11 umgestellt werden:
Auf Terminal starten mit

sudo raspi-config

Dann unter Advanced Options umstellen:

| Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)

W1l X11 Openbox window manager with X11 backend
W2 Wayfire Wayfire window manager with Wayland backend

<0k> <Abbrechen>

System danach neustarten.
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Anhang: Changelog

Version 1.14

- Bugfix DUPE Erkennung
- Bugfix Geschlechterzuordnung beim Logexport
- Verbesserung der Markierung von ungultigen Rufzeichen in der QSO Liste

Version 1.13

Anderungen / Neue Funktionen:

- Anpassungen zur Ermittlung des Anwendungspfades

- Bugfix: Beim QO0-100 wurde die Karte nicht korrekt dargestellt

- Optimierung des Codes beim Neue Ubung ... Dialoges

- Anpassungen der Farbsetzungen um Dunkle Desktop Farbsettings besser zu
unterstitzen

- Wird das Editieren eines QSO abgebrochen geht der Fokus auf die Rufzeichen
Eingabefeld

- PyQt konforme internen Thread-Kommunikation

Version 1.12

Anderungen / Neue Funktionen:

- Dateiname beim automatischen Log Upload erstellen wurde ungewollt falsch
gespeichert

- Crash beim Dricken der Entf. Taste wenn kein QSO gewadhlt war behoben. Danke
Martin OE5REO fiUr die Meldung

Version 1.11

Anderungen / Neue Funktionen:

- Bei Start wird jetzt ein Dialog gezeigt zum neuen Starten einer neuen Ubung.
Dabei werden standardmdssig nur die relevanten (zukinftigen) angezeigt zur
Auswahl. Dabei wird eine kurze Info angezeigt und ein Standard-Speichername
vorgeschlagen. Dieser kann natldrlich geédndert werden. Ist der Dateiname schon
vorhanden wird die Datei stattdessen getffnet. Damit sollte es nicht mehr
passieren das ohne ausdrickliche Zustimmung des Nutzers etwas lberschrieben
wird.

- Dieser Dialog wird nur gezeigt wenn die letzte Ubung nicht mehr als 31 Tage
zurick liegt. Ansonsten wird so wie bisher der aktuelle Stand geladen.

- Rufzeicheneingabefeld unterstitzt jetzt das ? als Zeichen. Damit wird eine
Wildcard Suche in den Teilrufzeichen erméglicht. Ist der Cursor vor dem
Fragezeichen und es wird ein Buchstabe eingegeben dann wird das Fragezeichen
Uberschrieben (also ersetzt). Ist noch ein ? im Feld wird nicht geloggt!

- In der QSO Liste werden "formal" ungiltige Rufzeichen und auch unbekannte
Bezirke werden farbig hinterlegt

- Die Stations/Operator Einstellungen wurden komplett vom Hauptfenster entfernt
und sind Uber die Menlileiste > Einstellungen > Operator und
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Stationseinstellungen ... erreichbar. Hier wird auch Liste der Operator
verwaltet.

- Weiters sind dort alle in Osterreich gesetzlich wahlbaren Geschlechter
auswahlbar.

- Wird die Kategorie "Newcomer" gewdhlt muss ein Lizenzdatum eingegeben werden
(welches nicht mehr als 3 Jahre zurickliegt)

- Durch "Rechten Mausklick" auf die Karte bzw die Bezirke-Tabelle kann ein
Dialog zum setzen der "Band-Farben" angezeigt werden.

- Das Statistik-Fenster hat jetzt eine detailiertere Auflistung der Multiplier,
Details zu Band und Modi in den jeweiligen Zeitfenstern. Zeigt auch QSO an
welche nicht in den beiden Zeitfenstern sind. Und sofern mindestens ein CW QSO
im Log ist wird ein Balken mit "Prozent" CW QSO angezeigt.

- Das Statistik-Fenster hat jetzt auch einen "Raten" Bereich wo die Zeit seit
letztem QSO und die QSO/Stunde angezeigt werden. Der "Zeit seit letztem QSO"
lauft erst wenn das erste QSO gelogged wurde.

- Per Tastenkombination "Strg + 0" wird die Liste der Operator umlaufend
durchgeschalten

- Per Tastenkombination "Strg + B" werden die Bander umlaufend durchgeschalten
- Per Tastenkombination "Strg + M" werden die Modes umlaufend durchgeschalten
- Uber Menlleiste - Hilfe konnen die Tastenkombination angezeigt werden

- Werden beim Start die QSO aus dem Automatischen Speicherstand geladen wird
auch das zuletzt verwendete Band und Mode gesetzt

- Die Option zum Hochladen des Logs wirkt jetzt nur mehr am gewdhlten
Ubungstage. Diese Eigenschaft wird im nativen Logfile gespeichert.

Das native .AOEE File wird auch hochgeladen um eine spatere Logauswertung zu
vereinfachen.

- Linux: Warnhinweis wenn Wayland als Compositor erkannt wird
Behobene Fehler:

- Korrigierte QSO welche vorher als DUPE markiert waren werden jetzt korrekt
dargestellt.

- Kategorie wurde im Einstellungsfenster nicht korrekt aktualisiert/angezeigt.

Version 1.10

- Anpassungen fir Public Warning Ubung 2023
- Anpassung Bezeichnung ORGANISATION OEFFENT. INTERESSE im Logexport

Version 1.08 / 1.09

- Anpassungen fir Time Out Ubung 2023

- Fehler in Konfigurationsassistent behoben

- Unerwinschter Bandwechsel bei Out of Band bei CAT Steuerung behoben

- Raspberry Pi: Bug behoben wo die Zeit nicht mehr aktualiert wurde

- Adif Format Export fir Q0-100 Ubung korriert (SAT_NAME und PROP_MODE)
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- Adif Format Export: SRX_STRING, STX_STRING enth&lt jetzt die Exchanges der
Stationen

- Neuer Statistiktabelle (Band, Mode, QSO Zahl)

- Beim Mixed Mode wird der Anteil der CW QSO in Prozent angezeigt

- Fehler bei der DUPE Anzeige korriert (nach Bearbeiten eines QSO)

- DUPE Erkennung jetzt dynamisch pro Zeitsegment

Version 1.07

- CW Makros koénnen jetzt fur Run und fir SnP definiert werden

- Mit der # Raute Taste kann zwischen Run und SnP umgeschalten werden

- ,Einflgen” Taste logged und Keyed eine definierbaren Text

- Benutzer- und Stationsdialog kann jetzt Uber Meni > Einstellung aufgerufen
werden

- Bindestrich kann anstatt der Slash / Schragstrich verwenden werden bei
Rufzeichen. Dieser wir automatisch umgewandelt.

Version 1.06

- Beim Start einer neuen Ubung wurde trotz Abbruch der
Stationskonfigurationsassistent gezeigt. Jetzt nur mehr bei OK

- Speichern des aktuellen Fortschrittes bei Wechsel auf neue Ubung besser
verstédndlich. Dateiname wird angezeigt. Und das automatische Speicher erklart

- f1lRIG Modus CW-U Fehler (hoffentlich) behoben Umschalten sollte jetzt auf
Yaesu Geraten funktionieren

- OE Rufzeichen Liste wird jetzt immer beim loggen des ersten QSO geladen.
Zusdtzlich kann man dies lber Meni > Hilfe aufrufen.

- Diverse kleinere kosmetische Verbesserung zum besseren Verstdndnis fir neue
Nutzer

- Raspberry / Linux: Anleitung zum compilieren von flRig 1.4.8 als Anhang zum
Handbuch erstellt

Version 1.05

- Ubergabe des Modes CW an Yaesu Rigs (CW-U als Mode erwartet) Uber f1lRig
korrigiert (Dank an Karl OE3KAB)

- Konfigurationsassistent Ubernimmt jetzt den Bezirk/Exchange aus den aktuellen
Einstellungen

- Im Dialog fur die Verbindungseinstellungen von flRig wird beim Test-Button die
Version angezeigt wenn die Verbindung gelungen ist

Version 1.04

- Kompatibilitat mit K3NG Keyer iUber WinKeyer Protokoll verbessert

- Schreibfehler behoben

- Exception handling beim WinKeyer

- Konfigurationsmenl hat besseres Auswahlmenu des Bezirkes/Exchanges

Version 1.03
- Schreibfehler behoben
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- SPEC File angepasst um unter Python 3.11 bauen zu kénnen

Version 1.02

- Beim Offnen eines Logfiles wurden die vorhandene QSO Liste nicht vorab geleert
- CAT/f1Rig: Es konnte nicht auf CW umgeschalten werden (Gefunden von Martin
OE5REO)

- CAT/f1Rig: Das "merken" der letzten Frequenz pro Band funktioniert jetzt

- WinKeyer: Beim WinKeyer wurden keine Abstdnde zwischen den Makro Textenbldcken
gelassen

- Wenn man eine neue Ubung startet kommt ein Dialog um die Stations-, Operator
und Contesteinstellungen zu machen. Nach Abschluss dieses Dialoges wird man
gefragt ob man die neueste OE-Rufzeichenliste laden will.

- CW: Zusatzlich die Variable $UREXCH eingefihrt um bei Bedarf auch den Bezirk
der Gegenstation senden zu kdnnen

- CW: Eine Moglichkeit CW als "Freitext" per Tastatur zu geben: In dem Feld im
CW Keyer Dock (Makrobuttons) kann man Text eingeben. Nach jedem Leerzeichen
(Leertaste) wird das Wort abgeschickt.

Version 1.01

- CAT Steuerung Uber f1lRIG (xmlrpc) Ubernimmt Frequenz (Band) und Mode von f1lRIG
- CW Dock und Konfigurationsmeni fir 7 vordefinierte CW Nachrichten F1 bis F7

- F5 und F6 wurden auf F8 und F9 umgestellt (Karte und Statistik)

- ESC 16scht CwW Buffer in f1lRIG Keyer (ab flRig 1.4.8)

- Grundlegende Unterstitzung fir WinKeyer und kompartible Systeme

- Autoupdate check beim Start. Menueintrag weift auf neue Version hin

- Unnotige Frage zum LOschen von QSO entfernt beim Offnen von Logs.

- Wenn der letzte Contest/Ubung mehr als 30 Tage zurick liegt wird man gefragt
ob man einen neuen anlegen will (Kriterium: Contest Datum - 1links unten)

- Anpassungen flir 2023 AOEE und Q0-100 Notfunkaktivitat

- Rufzeichen - Multipliertabelle und Berechung der Sonderrufzeichen-Multiplier

- Multiplier werden in der OeCallList.txt beim Operator Namen mit Endung (MULTI)
definiert

Version 1.00

- Anpassungen flUr Austria Off-Grid 2022
- Anderungen der Bezirksliste in Vorbereitung fur AOEE 2023

Version 0.98

- Button zum Bearbeiten der Zeit eines QSO
- Sortierung der QSO nach Datum/Uhrzeit

Version 0.97 beta

- Update Bezirke: Kartengrafik bei RU verbessert

- Uber Hilfe kann eine Liste der Exchanges/Bezirke angezeigt werden

- Alle QSO Loéschen Dialog: OK Eingabe wird farblich codiert. Grin = OK
- Datum + Uhrzeit jetzt besser lesbar in QSO Liste

Version 0.96 beta

- Update Bezirke (LE, RU): Kartengrafik angepasst, Bez Liste angepasst
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- Fehler beim LogExport Category Power behoben

- Alle QSO Ldschen Dialog hat Sicherheitseingabe von OK wenn QSO gelogged waren
- Wechseln des Ordners nicht erlaubt wenn QSO gelogged wurden

- Stationsbeschreibung: Zeilenumbruch wird richtig formatiert im exportierten
Log

- Darstellung von DUPE und PLS QSL in der QSL Liste (gilt nur fir neue Logs)

- Logik fiur das vorschlagen eines Speichernamen verbessert (beim Start eines
neuen Contest)

- Menu: Speichern (Kirzel Strg+S) wenn zuvor Offnen oder Speichern unter gemacht
wurden

- Link zu eingereichte Logs fur Mailufter 2022 aktualisiert

- Speichern der Karte als .png Grafik mdglich

Version 0.95 beta

- QSO Eingabe Dialog Anordnung angepasst

- Fehler beim LogExport behoben wenn kein Name/Email/Adresse eingegeben wurde
- RST koénnen jetzt direkt eingegeben werden (Option in Meni > Ansicht)

- In der QSO Liste werden ungultige Exchanges und auch DUPE farbig markiert

- Statistik zeigt jetzt Multiplikatorpunkte und gultige QSO an

- Fehler beim Wechsel des Speicherordners behoben

- Performance beim Laden von gespeicherten Files mit vielen QSO verbessert

- Resources fiur Apple macOS pyInstaller Packaging hinzugefugt

- Link zu eingereichte Logs fur Mailufter 2022 aktualisiert

Version 0.94 beta

- Bugfix: Editierten von CW QSO fuhrte zu Fehler beim RST Format

- CW RST waren nicht korrekt 3 stellig angezeigt

- Duplikate Prifung verbessert

- Wenn bereits ein Rufzeichen gearbeitet wurde wird der Bezirk vorgeschlagen
- Feature: Autoupdate Uber Hilfe MenlU bzw. Information zu neuen Versionen
integriert. Linux/MacOS aktualisieren ulber git. Windows gibt Hinweis Ulber
Versionsnummer

Version 0.93 beta

- Crash beim Start eines neuen Contest behoben

- Beim QSO Editieren wurde beim Andern des Mode die RST Auswahl nicht passend
angepasst.

- Fehler beim DUPE check behoben (funktionierte nur bei bekannten Rufzeichen)

- Komfort: Wurde ein Rufzeichen schon gearbeitet dann wird der Bezirk
automatisch vorgeschlagen.

- RST Felder beim QSO Editieren sollten sich jetzt an Inhalt anpassen (vor allem
bei niedrigeren Aufldsungen relevant)

- Name, Adresse, Email werden im .log exportiert

Version 0.92 beta

- Duplikate werden jetzt nach Regelwerk erkannt

- Das Feld oberhalb des Rufzeichen wird grin wenn Name erkannt. Dupe werden in
Orange gefarbt

- Name wird auch fur /P korrekt erkannt

- Contextmend in QSO Liste hat jetzt auch eine Auswahl fur "Ldsche QS0"

- Rechtschreibfehler korrigiert
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- Autoupdate der OE Rufzeichenliste bei jedem Programmstart (neue Datei wird im
"Arbeitsverzeichnis" abgelegt)

- In den Einstellungen jetzt ein Button fir "Pers. Daten". Dort kann jetzt Name,
Adresse, Email und Telefon eingetragen werden.

- Interne Dokumentation im Source code verbessert. Umbenennen von Funktionen.
(nicht sichtbar fur Windows user)

- Ansicht: OE Prefix kann an und abgewahlt werden (Einstellung wird nicht
abgespeichert)

- Ein Operator welcher schon QSO gelogged hat kann nicht mehr aus der
Operatorliste geldscht werden

Version 0.91 beta

- QSO Liste: Rechter Mausklick 6ffnet Contextmeni zum bearbeiten des QSO

- QSO Liste Titelleiste: Rechter Mausklick 6ffnet Contextmeni Verstecken von
Spalten bzw zum einblenden aller Spalten. Rufzeichen darf nicht versteckt werden
- Statistik-Tabelle: Rechter Mausklick 6ffnet Contextmeni zur Auswahl der
Spaltenanzahl. Dieser Wert wird auch als Einstellung gespeichert

- Minimale Anpassung bei SchriftgrofRe in Statistik-Tabelle

- Fehler beim Abbruch im Offnen eines Logfiles Dialoges behoben

Version 0.9 beta

- Fehler bei QSO bearbeiten welcher RST-S und RST-R tauschte behoben

- Spaltenbreiten in der QSO Liste werden jetzt auch Uber Ansicht > Aktuelle
Fensterposition speichern abgespeichert

- Statistik der Bezirke hat jetzt 10 statt 9 Spalten. Scrollleisten werden
eingeblendet bei Bedarf

- Wird am Contesttag mit @ QSO gestartet wird man gefragt ob der automatische
Upload aktiviert werden soll. Standardmassig ist dieser deaktiviert.

- Dialog beim Beenden hat jetzt mehr Optionen: ,Beenden und speichern der
Fensterposition” oder ,Beenden” oder ,Abbrechen”. Beenden speichert nur die
aktuellen Stationseinstellung.

- Weiters hat der Beenden Dialog eine Checkbox zum Hochladen des aktuellen Logs
- Beim Logibermitteln auf den Server wird jetzt auch /P lbertragen (aus dem
eigenen Station Callsign)

- Fehlerlogging verbessert

- Linux: Script zum Erstellen der .desktop Beispieldatei und Menileintrag
hinzugefigt

- Beim Starten eines neuen Contest wird das heutige Datum als Contestdatum
gesetzt.

- Standardlayout hat jetzt Teilrufzeichen, Karte und Uhr oben eingedockt

Version 0.8 beta

- Fehler bei RST-S und RST-R behoben

- Uhrzeit-Dockfenster hat F7 als Shortcut

- Linux: .desktop Beispieldatei hinzugeflgt.

- Berechnung des Kartenbildes jetzt ,,In-Memory”

- Schreibfehler bei Bezirk Kufstein auf der Karte behoben

- Aktuelle Kartengrafik kann Uber Menuleiste > Export > Kartengrafik speichern ..
als .svg Vectorgrafik gespeichert werden.

- GroRBe Schriftarten jetzt auch in der Menileiste

- Diverse Ergénzungen im Handbuch

Version 0.7 beta
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- Auch in der Kategorie SSB koénnen jetzt CW QSO gelogged werden (und umgekehrt)
da das Regelwerk dies erlaubt

- Diverse Anpassungen der Beschriftung (Exchange, RST usw) fur AOEE 80/40 und
Mailufterl jetzt hoffentlich klarer

- Grafik fir Mailufterl (im Kartenfenster) aktualisiert um klarer zu machen was
dargestellt wird

- Mailufterl erzeugt jetzt ein ADIF fiur den LogUpload

- URL fidr den Upload und fir "Eingesendete Logs zeigen" wechseln jetzt mit dem
beiden "Modi"

- Begriff "Contest" so weit wie mdglich entfernt und durch AOEE oder anders
ersetzt

- Neue QSO konnen nur gelogged werden wenn ein eigener Bezirk (resp. aktuelle
Windrichtung) gewdhlt ist, ein eigenes Rufzeichen gesetzt ist und ein 6
stelliger Locator eingetragen ist

- Reiter "Operator/Station" umbenannt auf "Operator/Station Einstellungen" auf
Wunsch von Dieter

- Im Mailifterl Modus wird die "gesendete Windgeschwindigkeit" (also meine
eigene) nicht mehr zurickgesetzt auf Standardwert sondern bleibt erhalten.

- Neu: 1 Minute nach Contestende (wird das Log automatisch eingereicht. (Dies
kann im Menl Logeinreichen temporar deaktiviert werden. Nach einem Neustart ist
es aber wieder aktiv)

- Staatsfunkstellen Multis werden jetzt (hoffentlich) korrekt berechnet.

- Hacken im Ansicht MenlU sind jetzt korrekt beim Offnen und SchlieRen der
eindockbaren Fenster

- Neu: Menlleiste Ansicht > Alle Fenster eindocken : Dockt alle Fenster ein
(falls mal eines verloren geht)

- Minimale Anpassungen bei SchriftgroBe klein und groR

- Neu: Menlleiste Hilfe > Hilfe 6ffnet jetzt das Handbuch auf der Webseite (Work
in Progress)

- Neu: Lokale Kopie des Handbuch im Unterordner /Handbuch zu finden (Work in
Progress)

- ID Spalte im QSO Liste versteckt (fuhrt nur zur Verwirrung bei QSO Anzahl)

- Im Mailufterl wird keine Punktezahl mehr berechnet sondern nur mehr QSO Anzahl
angezeigt

Version 0.6 beta

- Das Programm merkt sich jetzt (auch fir zukunftige neue Versionen) den
Speicherordner. Dieser kann Uber Contest > Aktuellen Speicherordner festlegen...
angegeben werden

- In diesem Ordner werden auch die Autosaves und Stationseinstellungen angelegt.
- Achtung: Alte Savefiles/Configfiles laden nicht mehr da ich ein paar neue
Parameter einbauen musste

- Beim Speichern bzw. beim Laden wird der korrekte Contesttyp geladen und alles
richtig eingestellt.

- Generel ist jetzt der Wechsel von "Normalem 80/40 AOEE" auf das 2m/70cm
Maildfterl robust.

- Autosave Files werden beim Contestwechsel jetzt korrekt angelegt.

- Anmerkung: Die Karte und Statistik hat beim Mailufterl keine Funktion

- Schriftgroéfe kann jetzt Uber Ansicht eingestellt werden

- Position der Fenster und Schrift wird jetzt nur mehr per "Ansicht > Aktuelle
Fensterposition speichern" gemerkt (und nicht mehr beim schliefRen)

- Zeit bis Start des nachsten Contestfenster bzw. verbleibende Minuten
funktionieren jetzt

- Formatierungen der Uhrzeiten angepasst

- Checklog ist jetzt auswahlbar in Stations/Operator Einstellungen

- Ansicht > Einstellung ... - Wurde entfernt da ohne Funktion

- Logexport hat jetzt alle noch fehlenden Optionen (Staatsfunkstellen, Newcomer,
LOW und Highpower, Lizenzdatum fir Newcomer)
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- Teilrufzeichen haben jetzt auch den Mode (CW SSB) dargestellt

- Punkteberechnung sollte jetzt korrekt sein (Ausnahme sind noch die Multiplier
flir Staatsfunkstellen)

- Adif Export erweitert um Mailifterl Daten zu unterstitzen

Version 0.5 beta

- Uber Contest > Neuen Contest starten kann jetzt zwischen Standard AOEE und der
2022 Ausgabe gewdhlt werden.

- Beim Start des Programmes wird immer der letzte Stand geladen und auch der
korrekte Contest-Typ geladen

- Dabei andert sich die Karte zu einer Windrose und zeigt die empfangenen
Windrichtungen an

- Beim Speichern bzw. beim Laden wird der korrekte Contesttyp geladen

- Beim Wechsel des Contests wird zusadtzlich ein Speicherstand im Ordner
/autosave/ angelegt

- Contest Informationen und Detail werden aus dem Ordner /contestsettings/
geladen. Damit lassen sich potentiell in der Zukunft weitere Varianten einbauen.
Hier bitte nicht "herumeditieren" sonst geht schnell gar nichts mehr.

- Osterreich Karte hat jetzt die Farbcodierung der Bander in der Grafik
enthalten

- Logeinsendung zu OEVSV Server geht jetzt immer mit dem aktuellen Stand. Log
einreichen in der Menuleiste (analog zu Saiga)

- Anzeige der Webseite der eingereichten Logs uUber Hilfe aufrufbar (analog zu
Saiga)

- Wenn kein Operator eingeben ist wird man bei der QSO Eingabe dazu
aufgefordert.

- Spalten in der QSO Liste passen sich automatisch dem Inhalt an (wird
vielleicht noch einstellbar gemacht)

- Verkirzte Darstellung des Op Namens wenn in der Rufzeichenliste gefunden

Version 0.4 beta

- Farben auf Karte und Statistik jetzt zueinander abgestimmt

- Karte hat jetzt Farblegende

- Fehler in der Berechnung der KartengrofRe behoben

- Rufzeicheneingabe hat OE als Vorschlag

- OeCallList.txt eingebunden somit:

- Wenn ein passender Match gefunden wurde wird der Name oberhalb des Rufzeichens
angezeigt

- ADIF Export implementiert

- UTC Uhrzeit Dock Schrift etwas verkleinert

- Im Programmordner werden jetzt fir jeden Tag Fehler bzw. Ablauflogs mit der
Endung .error angelegt.

Version 0.3 beta

- Beim Start wird jetzt immer der Programmordner verwendet. Man kann aber
weiterhin den Speicherordner wechseln

- Karte passt sich (fast immer ordentlich) an GroRe an (man kann dieses Dock
auch auf einem 2. Bildschirm sehr grof3 machen)

- Docks und Fensterpositionen sollten jetzt gespeichert werden. Beim Beenden
"Save" dricken
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- Farben auf Karte und Statistik analog zu SaigaAOEE angepasst
- Bezirk kann direkt eingeben werden

- Zwischen Rufzeichen und Bezirk kann per Leertaste gewechselt werden

- Wenn ein passender Bezirk gefunden wird ist das Eingabefeld grin

- QSO0 Eingabe geht per "RETURN" und "ENTER" (am zZiffernblock) bestédtigt werden
- Beim QSO Bearbeiten kann mit ESC abgebrochen werden

- Wie ublich kann mit Alt + W (wie Wipe) die aktuellen Eingaben geldscht werden

- Tab- Reichenfolge und Anordnung angepasst. Danke an Dieter und Heinz fir das
Feedback

- UTC Uhrzeit als Dock

- "Schwarzer Bildschirm" hab ich jetzt entfernt. Muss hier noch ordentliches
Fehlerlogging einbauen
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Anhang: Erstellen von verteilbaren Windows Paketen

1. Python 3.8 oder neuer installieren (oder den Python Commandprompt einer portablen
Python Umgebung wie WinPython. Hiermit kann auch eine 32-bit Version erstellt werden
ohne ein 32-bin Windows zu haben) verwenden.

2. Git installieren

3. Virtuelle Pythonumgebung an passendem Ort einrichten

python -m venv c:\path\to\myenv

4. Virtuelle Pythonumgebung aktivieren c: \path\to\myenv\scripts\activate.bat

5. Abhingigkeiten in das venv installieren (diese sind von der ,,normalen® Installation
abgetrennt). Dies ist notig weil sonst beim :

pip install PyQt5
pip install requests

6. Code per git holen — wie Installation siehe oben
7. Im openloggeraoee Verzeichnis per Commandpromt die build.bat ausfiihren.

8. Im Verzeichnis /dist ist dann ein portables Windowspaket zu finden

Installforge
Als Setupprogramm wird installforge verwendet.

Um fiir den Installer keine Admin-Rechte zu benétigtigen wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

https://installforge.net/forums/viewtopic.php?t=752

Anhang: Erstellen von MacOS Apps

Analog zu oben Punkt 1 bis 6
Ein passendes .spec File fiir macOS ist vorhanden.
pyinstaller --windowed --icon=icon.ico OpenLoggerAOEE_macOS.spec

Im Verzeichnis /dist ist dann ein OpenLoggerAOEE.app zu finden
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Anhang: flRig fiir Raspberry | Debian kompilieren

¢ FEin Terminal Fenster 6ffnen.

Am besten die Befehle per Copy Paste in das Terminal {ibertragen. Meist geht dies einfach durch
klick der rechten Maustaste im Terminalfenster

Sofern eine édltere Version installiert ist diese vorher entfernen. Kann man auch im Paketmanager
entfernen/deinstallieren.

sudo apt remove flrig

* System aktualisieren

sudo apt update
sudo apt upgrade

* Benotigte Pakete installieren:

sudo apt install -y build-essential checkinstall libxft-dev libfltkl.3-dev libudev-dev

sudo apt install -y libjpeg9-dev libxinerama-dev libxcursor-dev libusb-1.0-0-dev texinfo

* Compiler optimieren

export CXXFLAGS='-02 -march=native -mtune=native’

export CFLAGS='-02 -march=native -mtune=native'

¢ FErstelle Verzeichnis:

mkdir flrig-source

¢ Wechsle in Verzeichnis:

cd flrig-source

* Download der aktuell Version: Die Versionsnummer muss entsprechedn angepassst werden.
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wget https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/flrig/flrig-

1.4.8.tar.gz

* Entpacke Quellcode

tar -xf flrig-1.4.8.tar.gz

¢ In Verzeichnis wechseln

cd flrig-1.4.8

* Konfiguration von flIRig erstellen und warten bis die Configuration durch lauft

./configure --prefix=/usr/local --enable-static

Es sollte dann so was in der Art am Schluss stehen:

Configuration summary:

Version ......cciiiiiiiineennn 1.4.8

Target OS ... iiiiiiinrnnnns linux-gnueabihf
Have flxmlrpc library ....... internal lib
Static linking .............. yes

CPU optimizations ........... none

Debugging .....cviviieinnnnn no

* Compilieren des Quellcode. Kann ldnger dauern (ca 30 Minuten)

Am Raspberry 4 kann man dies beschleunigen in dem man stattdessen:

verwendet werden um alle 4 CPU Kerne arbeiten zu lassen. Dauert dann ca 10 min.

* Dann das compilierte Programm installieren.

sudo checkinstall
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Die Fragen nach der Dokumentation mit N (Nein / No) beantworten.
Dann mit der Enter Taste fortsetzen

Nach Abschluss dieser Sequenz ist fIRig installiert. Ein Eintrag im Startmenu wird erstellt.

! Sollte man diese Version deinstallieren wollen dann geht die mit:

sudo dpkg -r flrig
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Anhang: Option - per GIT und Python direkt unter
Windows 11 ausfiihren bzw. exe erstellen.
Anleitung erstellt von Fabian Franz BSc, OE9LTX

# vorbereitung als admin - ps skripte freischalten (In Powershell)

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned

# git muss installiert sein

EEaparTrhttps://git.devlol.org/docviper/openloggeraoee. gitll

# ins verzeichnis wechseln

cd .\openloggeraoee\

# testen ob python installiert ist - wenn das hier nicht eine version anzeigt, # dann einfach python

eintippen, damit der windows store aufgeht und python von dort installiert werden kann
python.exe --version

# eine virtuelle python umgebung anlegen...
python -m venv venv

# ... und diese betreten

.\venv\Scripts\Activate.psl

# Abhangigkeiten installieren

pip install -r .\requirements.txt

# optional: pyinstaller installieren - dann kann man lokal den installer bauen
pip install pyinstaller

# das programm starten

python .\OpenlLoggerAOEE.pyw

# optional: installer bauen - dann hat man im dist verzeichnis das programm zum weitergeben

.\build.bat
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Anhang: Historie der unterstiitzen Ubungen

Anleitung fiir Ubung ,,Mailiifter]l 2022
Fiir Software OpenLoggerAOEE. Download von:

https://oevsv.at/funkbetrieb/contests-wettbewerbe/contestshf/

Installation erfolgt wie im Handbuch des OpenLoggerAOEE beschieben.

Wichtig ! Sofern man an der 80m/40m Ubung teilgenommen hat empfiehlt es sich das Log iiber
Menii > Speichern unter ... unter einen eindeutigen Namen abzuspeichern. Und auch gleich Online
zu libermitteln. Meniipunkt > Log einreichen > Aktuellen Stand hochladen

Danach wird iiber Menii > Neuen AOEE starten ... @ OpenloggerAOEE (Version: 058) | G/AOEEDemo/

folgender Dialog get')ffnet: Menti Export Log einreichen Ansicht Hilfe
Aktuellen Speicherordner festlegen...

Neuen AOEE starten ...

Offne ...

Speichern Ctrl+S
Speichern als...

Alle QSO léschen ...

Einstellungen speichern und beenden

im sich 6ffnenden Fenster folgendes auswéhlen und mit OK bestédtigen.
I ACHTUNG das Wechseln des Contesttypes I6scht alle aktuellen QSO !!!
AOEE_2022_Mailuefterl-2m-70cm.contest v

OK | Cancel

Eine Sicherheitseingabe von ,,OK“ in GrolSbuchstaben bestitigt das Umschalten auf den neuen
Modus.

Die Ansicht im Programm &dndert sich minimal. Anstatt der Karte wird eine Windrose mit den 8
moglichen Windrichtung angezeigt. Diese zeigt spater symbolisch welche Windrichtungen man von
den Gegenstationen erhalten hat. (Falls nicht dann per Taste F5 die Karte aus und wieder
einblenden).

Anmerkung: Das Statistikfenster hat fiir diese Ubung keine Bedeutung und kann iiber Meniileiste >
Ansicht > Statistikfenster (oder durch Druck der F6 Taste) ausgeblendet werden.

Zuerst ist es noch notig, neben den anderen Stationsdaten, auch die aktuelle eigene Windrichtung im
Reiter ,Einstellungen Operator/Station“ per Auswahl einzustellen. Wenn sich diese spater dndert
kann diese dort erneut verdandert werden.
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Einstellungen Operator /Station QS50 Eingabe

Rufzeichen Station Locator (6 stellig) Akt. Windrichtung

Stationsbeschreibung >

OESJFE IN78DH NN “\WIND AUS NORD ()

oM ~ [ als Checkiog einreichen [ Off-grid { Notstrom

AOQEE Datum Kategorie Klasse Danach

mosmn “|MIX * High-Power > 100 Watt -+ Pers. Daten ...  |ann auf
den Reiter

,QSO Eingabe“ gewechselt werden.

Hier wird das genutzte Band (2m, 70cm) und der Betriebsmodus (also SSB, FM, CW) gewdhlt.

Weiters wird Rufzeichen, Windrichtung der Gegenstation und die eigene ,,Windgeschwindigkeit
geg.” und ,,Windgeschwindigkeit erh.“ eingetragen. Nach Driicken der Enter Taste oder Klicken des

Einstellungen Operator/Station QS0 Eingabe

UTC  Band [m] Rufzeichen WIND AUS WEST Akt. Windrichtung
+Log QSO
w6 2m - OELTEST W |
QSL: Mode Kommentar Windgeschw. ge Windgeschw. ert N N
Riickst.
O EM - i  |es | OESIFE
,Log QSO“ Knopfes wird diese Verbindung in die QSO Liste iibernommen.
Windgeschwindigkeit wird in km/h (Kilometer pro Stunde) eingeben.
o e fiir die Windri . o f NN : WIND AUS NORD (-)
Die giiltigen Eintréage fiir die Windrichtung sind wie folgt NO : WIND AUS NORDOST (-)
immer zweistellig eingeben: 00 : WIND AUS OST (-)
SO : WIND AUS SUEDOST (-)
SS : WIND AUS SUED (-)
SW : WIND AUS SUEDWEST (-)
WW : WIND AUS WEST (-)
NW : WIND AUS NORDWEST (-)

Um regelmélig die gemachten Verbindung an den Zentralen Server zu tibermittel ist eine
Internetverbindung nétig. Mit dem Meniipunkt > Log einreichen > Aktuellen Stand hochladen

konnen die Daten iibertragen werden. Es empfiehlt sich dies etwa jede Stunde einmal

durchzufiihren.

Dabei wird ein ADIF Log an den ARENA Notfunk Server iibermittelt und dort auf einer Karte

dargestellt.
Die Karte kann iiber das Menii > Hilfe > Eingesendete Logs anzeigen

Menl Export Log einreichen Ansicht Hilfe
Teilrufzeichen H | “:e

Uber ...

Auf neue Version prufen ...

OEVSV AOEE Ausschreibung und Regeln
Liste der guiltigen Exchanges zeigen
Eingesendete Logs zeigen
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in einem Browserfenster gedffnet werden.

Nach Endes der Ubung Mailiifter das Log iiber Menii > Speichern unter ... abspeichern. Und das
Log nochmal einreichen. Dann kann das zuvor gespeicherte Log der 80m/40m Ubung wieder
gedffnet werden. Dies erfolgt iiber Menii > Offnen... und Auswahl der entsprechende Datei.
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